
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AMPLI VM-3240/3360VA – VM-3240/3360E 
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TOA VM-3240VA là một bộ khuếch đại đa chức năng có thể được gắn trong một thiết bị 

tiêu chuẩn EIA-Rack (3-đơn vị kích thước). Đơn vị đi kèm với đầu vào âm thanh bao gồm 

nhạc nền đầu vào và đầu ra loa phần trong đó có một bộ suy giảm nội bộ và chọn 6-đầu ra.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1- Công tắc nguồn điện 
 
2- Đèn báo nguồn điện 
 
3- Đèn báo chế độ thông báo di tản 
 
4- Nút chọn chế độ phát thông báo di tản 
 
5- Nút kích hoạt chế độ khẩn cấp 
 
6- Nút lựa chọn chức năng cài đặt 
 
7- Nút đồng ý chức năng cần cài đặt 
 
8- Nút giảm cài đặt 
 
9- Nút xóa chức năng cài đặt 
 
10- Nút tăng cài đặt 
 
11- Màn hình hiển thị 
 
12- Nút lựa chọn nguồn phát nhạc nền 1-2(BGM1/BGM2/BASS/TREBLE) 
 
13- Volume điều chỉnh âm lượng nhạc nền 
 
14- Nút chọn chức năng ngõ vào MIC 1-2-3 (MIC/LINE/PHANTOM/BASS/TREBLE) 
 
15- Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào MIC 1-2-3 
 
16- Volume tổng các ngõ vào 17- Nút thiết lập lại hệ thống 18- Đèn báo mức tín hiệu ra 

https://tca.vn/mixer-amplifier-240w-kem-bo-chon-6-vung-loa-toa-vm-3240va/


19- Micro thông báo khẩn 
 

20- Loa kiểm tra 
 

21- Đèn báo chế độ hoạt động micro khẩn 
 

22- Volume điều chỉnh âm lượng micro khẩn 
 

23- Nút thoát chế độ phát báo động – di tản 
 

24- Nút chọn chế độ phát báo động 
 

25- Đèn báo chế độ phát báo động 
 

26- Đèn báo lỗi kết nối 
 

27- Đèn báo lỗi hệ thống 
 

28- Nút chọn tất cả các vùng loa 
 

29- Đèn báo chế độ tất cả vùng loa hoạt động 
 

30- Volume điều chỉnh âm lượng các vùng loa 
 

31- Đèn báo vùng loa phát thông báo khẩn 
 

32- Đèn báo vùng loa hoạt động 
 

33- Nút chọn vùng loa hoạt động 
 

34- Đèn báo lỗi kết nối ampli mở rộng  



35-Ngõ ra 6 vùng loa(COM-HOT) 
 

36-Ngõ vào cho ampli tăng cường (ampli dự phòng) 
 

37-Cầu chì nguồn điện 
 

38-Ngõ vào nguồn điện dự phòng(VX-2000DS) 
 

39-Ngõ vào nguồn điện DC 24V 
 

40-Swich cài đặt chế độ ngõ vào 4 
 

41-Ngõ ra tín hiệu dùng ghi âm 
 

42-Ngõ ra điều khiển thiết bị đầu cuối 
 

43-Ngõ vào nguồn phát nhạc nền 1-2 
 

44-Ngõ ra điều khiển phát thông báo 1-6 
 

45-Ngõ kết nối nguồn dự phòng(VX-2000DS) 
 

46-Không sử dụng 
 

47-Ngõ vào tín hiệu 1-2-3 
 

48-Ngõ kết nối hệ thống(SX-2000) 
 

49-Ngõ vào nguồn điện AC 220V 
 

50-Ngõ ra điều khiển kết nối chiết áp(3 dây – 4 dây) 
 

51-Ngõ ra loa không chọn vùng 
 

52-Ngõ ra nguồn điện DC 24V(0.3A) 
 

53-Ngõ tiếp đất 
 

54-Ngõ ra điều khiển 1-8 
 

55-Ngõ vào điều khiển 1-8 
 

56-Ngõ vào tín hiệu 4 
 

57-Ngõ điều khiển âm lượng(không sử dụng) 
 

58-Volume điều chỉnh âm lượng ngõ vào 4 
 

59-Ngõ kết nối ampli tăng cường(ampli dự phòng) 
 

60-Ngõ kết nối mở rộng (VM-3240/3360E) 
 

61-Ngõ kết nối máy tính PC 
 

62-Ngõ kết nối micro chọn vùng 1-2(RM-200M/300MF) 
 

63-Swich cài đặt ampli mở rộng(VM-3240/3360E) 
 

64-Ngõ vào điều khiển thiết bị đầu cuối 
 

65-Volume điều chỉnh âm lượng 
 

66-Ngõ kết nối máy tính PC 
 

67-Ngõ kết nối mở rộng(VM-3240/3360E) 
 

68-Không sử dụng 
 

69-Không sử dụng 












