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Bộ giao tiếp micro chọn vùng TOA FV-200RF AS là bộ giao tiếp micro điều khiển từ xa được sử dụng 

để kết nối micro thông báo chọn vùng từ xa RM-200M trong hệ thống di tản FV-200 Series . Kết nối 

được 4 micro RM-200M,mở rộng được 50 vùng loa với bộ mở rộng RM-210,chuông báo 4 âm sắc. 

1- Đèn báo nguồn điện 

 

 

https://tca.vn/toa-fv-200rf-as/


 

 

2- Ngõ vào nguồn điện DC 24V 

3- Volume điều chỉnh âm lượng chuông báo(4 tiếng chuông) 

4- Ngõ ra điều khiển tất cả các vùng loa kết nối FV-200PP 

5- Ngõ ra tín hiệu và điều khiển kết nối FV-200PP 

6- Ngõ vào cho Micro chọn vùng RM-200M(4 Micro) 

7- Đèn báo lỗi kết nối Micro 

8- Ngõ vào điều khiển kết nối với bộ chọn vùng loa SS-2010/SS-1010/SS-1010R(tối đa 50 vùng loa) 

9- Nút cài đặt số lượng và chế độ ưu tiên cho Micro RM-200M 

10- Ngõ nối đất 



 

 



 

 



 

 


