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Hướng dẫn sử dụng amply mixer Bosch PLE-10M2-EU 

 

Bosch PLE-10M2-EU thuộc hệ thống thiết bị âm thanh thông báo Plena là bộ trộn truyền thanh công 

cộng chuyên nghiệ        ệ            ớ                       ế             ết hợp với bộ khuế   đại PLE-

1P120-EU hoặc PLE-1P240-EU, bạn có thể tạo nên một hệ thống truyền thanh công cộng dễ vận hành 

  ư   mạnh mẽ và r t linh hoạt. Với bộ trộn Bosch, bạn sẽ có được t t cả nhữ   đ ều này mà không 

m   đ                  ư dìm   ạ   ư        à  ự linh hoạt. 

 

 1 - nút nguồn. 

 2 – Màn hình hiển thị. 

 3 - Đ ều khiển âm treble. 

 4 – Màn hình hiển thị   ười dùng. 

 5 - Đ ều khiển âm treble     đầu vào nguồn nhạc. 

 6 – Màn hình hiển thị   ười dùng. 

 7 - Đ ều khiể  âm lượng chính 

 8 - M y đ  mứ  đầu ra (-18 db, 0 db) 

 9 - Đ ều khiển mứ  đầu vào: 

• micrô / dòng 1 

• micrô / dòng 2 

• micrô / dòng 3 

• micrô / dòng 4 

• micrô / dòng 5 

• micrô / dòng 6 

 10 - Đ ều khiển âm bass     đầ   à  m  rô / đường truyền. 

 11 - Bộ chọn nguồn nhạ  (        đầu vào nhạc 1, 2 và 3). 

 12 - Đ ều khiể  âm lượng nguồn nhạc. 

https://tca.vn/bo-tien-khuyech-dai-cong-suat-bosch-ple-10m2-eu/
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 13 - Đ ều khiển âm bass     đầu vào nguồn nhạc. 

 14 - Nút chọn Vùng 1. 

 15 - Nút chọn Vùng 2 

 16 - lỗ thoát khí. 

 17 – Jack cắm tai nghe 

 

 1 - Đầu vào micro/line 1 

 2 - Đầu vào micro/line 1 

 3 - Công tắc DIP cho micro/line 1 và micro/line 2. 

 4 - Đầu vào micro/line 2 

 5 - Đầu vào micro/line 3 

 6 - Công tắc DIP cho micro/line 3 và micro/line 4 

 7 - Đầu vào micro/line 4 

 8 - Đầu vào micro/line 5 

 9 - Công tắc DIP cho micro/line 5 và micro/line 6. 

 10 - Đầu vào micro/line 6. 

 11 - Công tắ  đ ện áp nguồn 

 12 – Đầu vào Telephone khẩn c p / 100V 

 13 - Đ ện thoại khẩn c   / Đ ều khiể  âm lượ   đầu vào 100V - 

 14 - Đ ều khiể  âm lượ      ô       đầu vào micro/line 1 

 15 - Đ ều khiển âm lượng     đầu vào micro/line 1 và micro/line 2 

 16 - Đầu vào trạm gọi 

 17 - Đầu vào bả   đ ều khiển từ x   đầu nối RJ-45. 

 18 - Đầu vào nguồn nhạc  

 19 - Đầu vào nguồn nhạc  

 20 - Đầu vào nguồn nhạc  

 21 - Pre-out 

 22 - Công tắc chính cho đầu ra line out hoặc nguồn nhạc. 

 23 - Đầu ra chính nhạ   đầu nối XLR 

 24 - Đầ  r      đè  
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 25 - Đầu ra Vùng 1. 

 26 - Đầu ra Vùng 2. 

 27 - Cầu chì chính. 

 28 – Đ ểm tiếp mát. 

 29 - Đầu nối chính (3 cực). 

 

 

Âm thanh Bosch | Âm thanh công cộng PA | Âm thanh hội thảo | Hệ thống hội thảo Bosch | Âm thanh 

thông báo | Hệ thống âm thanh thông báo Bosch 

https://tca.vn/bosch/
https://tca.vn/am-thanh-cong-cong-pa/
https://tca.vn/am-thanh-hoi-thao/
https://tca.vn/he-thong-hoi-thao-bosch/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/am-thanh-thong-bao/
https://tca.vn/he-thong-am-thanh-thong-bao-bosch/

